
Säkerhetsvakt namn (textas) Skifttid:   År – Datum – Klockan Namnteckning (vid avlösning)

1.

2.

3.

Tillkoppling 
Färdig kl:

Inspektion 
kajmanifold

Inspektion 
slangutrustn.

Inspektion 
block – ventil

Inspektion drän. 
och vent. ventil

Inspektion 
brandutrustning

Inspektion 
pågående arb på kaj

Kontroll 
kommunikation

Kontroll av kommunikationer Kontroll av vattenområden och VRU Kontroll manifoldtryck

Datum Tid Datum Tid Datum Tid Datum Tid Datum Tid Tryck Datum Tid Tryck

Fartygets namn Fartyget förtöjt kl: Produkter Ledning Kaj nr Pumpning från/till Beräknad avgång

Frånkoppling 
Färdig kl:

Ventiler stängda, 
blindblock dragna

Slangar och last­
armar återställda

Drän. och vent. ventiler 
har tät förslutning

Spilltråg tömda, 
avlopp återställda Kaj rengjord Brandutrustning 

återställd

1. SÄKERHETSVAKTER

7. AVVIKELSER

4. PUMPNING

3. FÖRE PUMPNING

5. KONTROLLER VID PUMPNING

2. FARTYG

6. EFTER AVSLUTAD PUMPNING

1.	 Tid > 2 timmar mellan: ”fartyget förtöjt” och ”pumpning startar”	 2.	 Pumphastighet < 500 ton/tim
3.	 Vid bensininlastning: Om VRU ej används, ange tid och anledning	 4.	 Övrig avvikelse

SÄKERHETSVAKT JOURNAL
Original: Uppdragsgivare     •     Kopia 1: Ledningsägare     •     Kopia 2: Säkerhetsvakt

För ifyllande: Se instruktion driftföreskrifter
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Tider för start och stopp av pumpning
Start klockan Stopp klockan Datum Anledning till stopp

Dina personuppgifter på detta dokument behandlas av Göteborgs Hamn AB. Behandlingen görs av legala säkerhetsskäl.  
Dessa personuppgifter lagras i två år och kommer därefter tas bort. Mer information om hur Göteborgs Hamn AB behandlar  
personuppgifter i enlighet dataskyddsförordningen finns på www.goteborgshamn.se/gdpr 
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